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SITA  
Servizi Impianti Tecnologia Ambiente S.r.l.s. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 rapporto di prova 290416-01 vaglio.docx 

del 09/05/2016 

 
ID IDENTIFICATIVO CAMPIONE n° 290416-01 ANNO 2016 

SEZIONE 1: INFORMAZIONI RELATIVE AL CLIENTE 

COMMITTENTE : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Data, luogo, punto e procedura campionamento sono dichiarati dal campionatore 
CAMPIONAMENTO A 

CURA  
SITA srls 

LUOGO DI 

CAMPIONAMENTO 
stabilimento 

PUNTO  DI 

CAMPIONAMENTO 
impianto trattamento  

ALLEGATI 

(PRESENZA/ASSENZA); 
TIPOLOGIA DI 

ALLEGATO 

 DDT (Si/No) se si 

indicare gli estremi 
 

NOTE/ 
DESCRIZIONE PROCESSO 

CHE DA ORIGINE AL 

CAMPIONE 

Trattasi di rifiuto (vaglio)   

 

QUANTITA’ CAMPIONE: 4 Kg circa 

SEZIONE 2: INFORMAZIONI RELATIVE AL CAMPIONE 

 

COMMITTENTE COD. CONTRATTO COD. CLIENTE 

A.M.A. S.p.A.   

INDIRIZZO   CITTA’ C.A.P. 

via E.Bellia 214 Paternò (CT) 95047 

TELEFONO  FAX   @.MAIL  

   

CODICE FISCALE  PARTITA IVA  

 04017080872 



 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

NR= non valutabile per valore inferiore al limite di rivelabilità del metodo 
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responsabile della sua emissione. 

rapporto di prova 290416-01 AMA VAGLIO.docx 

SITA - Servizi Impianti Tecnologia Ambiente s.r.l.s. – c.daTonnarella – Zona Ind. Termini Imerese 
Laboratori di analisi - Impianti tecnologici – Qualità – Sicurezza – Igiene degli alimenti 

P.IVA: 06295720822 – pec:  sitasrls@pec.it - Tel – fax: 091 8139668 
 
 Pagina 2 di 12 

 

 

SITA  
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ID ESAMI RICHIESTI 
(VEDI REGISTRO PROVE) 

Parametri sotto riportati 

DATA 

CAMPIONAMENTO 

G 29 M 04 A 2016 DATA 

RICEVIMENTO 

CAMPONE 

G 29 M 04 A 2016 

ORARIO 

CAMPIONAMENTO 

12.00 

PROCEDURA 

DICAMPIONAMENTO 

UNI 10802:2004  

CATEGORIA 

MERCEOLOGICA 

vaglio 

PRODOTTO 

DICHIARATO 

vaglio 

DESCRIZIONE 

CAMPIONE 
vaglio  

CONTRASSEGNO 

CAMPIONE 

vaglio- 

IMBALLAGGIO IDONEI CONTENITORE IN PLASTICA e IN VETRO 

DESCRIZIONE SIGILLO --- 

RESTITUZIONE 

CAMPIONE 

SI X N

O 

 CONDIZI

ONI DI 

TRASPOR

TO 

NON REFRIGERATO 

TEMPERATURA DI 

TRASPORTO °C 

Rilevata in accettazione 

20   

CONDIZIONI DI 

CAMPIONAMENTO 

 

PESO CAMPIONE  

Kg/Volume ml 

Rilevata in accettazione 

4 kg 

TEMPI DI CONSEGNA 

DEL RAPPORTO DI 

PROVA (g g) 

10 

 
Data INIZIO prove:  

Data FINE prove:  

29-04-16 

09-05-16 
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NR= non valutabile per valore inferiore al limite di rivelabilità del metodo 
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Parametro Unità di 

misura 
Parte quarta, all. I 

del D.Lgs. 152/06 
LIMITI* Valore 

riscontrato 
Metodo di analisi 

ANALISI MACROCOSTITUENTI 
natura    rifiuto Organolettico 
Stato fisico    Solido non 

pulverulento 
Organolettico 

Odore    Non molesto Organolettico 
colore    Vari

o  
Organolettico 

pH (in acqua)  H8 non estremo 

2< pH < 11,5 
7,8 CNR IRSA Q64 1985 

residuo a 105 °C %   87 ponderale 
residuo a 600 °C %   53 ponderale 

METALLI 

Antimonio e i 
suoi composti 

mg/Kg  
Xn; R20/22 2500 (H5) NR EPA 3051A 2007 + EPA 

6010C 2007  
N; R51/53 250000 (H14) 

Arsenico e i 
suoi composti 

 

mg/Kg 
 
Carc. Cat 1; R45 1000(H6-H7) NR EPA 3051A 2007 + EPA 

6010C 2007  
T;R 26 25000 (H14) 

C; R34 
50000 (H8) 

N; R50/53 
 

 
Bario e i suoi composti mg/Kg  

Xn; R20/22 10000 (H5) NR CNR-IRSA V.3 Q 64  9 
 
 

 
Berillio e i suoi composti 

 
 

 
mg/Kg 

Carc. Cat. 2;R49 1000 (H6-H7) NR  
 

 
CNR-IRSA V.3 Q64 10 

T+; R26 200000 (H4) 
T; R25-48/23 250000 (H14) 
Xi; R38/37/38 

 
R43 

 
N; R51/53 

 
 
 
 
Cadmio e i 
suoi composti 

 

 
 
 

mg/Kg 

Carc. Cat. 2; R45 100 (H7) NR  
 
 
EPA 3051A 2007 + EPA 

6010C 2007 

 
Muta. Cat. 2; R46 1000(H6-H11) 

Repr. Cat. 2; R60 5000 (H10) 
T+; R26 25000 (H14) 
T; R25-48/23/25  
N;  R50/53  

 

 
 
Cobalto e i 

suoi composti 

 
 

 
mg/Kg 

Carc. Cat: 2; R49 100 (H7) NR  
 

 
CNR-IRSA V.3 Q.64  10 

Muta. Cat. 3; R68 2500 (H14) 
Repr. Cat. 2; R60 5000 (H10) 
Xn; R22 10000 (H11) 
R42/43 250000 (H5) 
N; R50/53 

 
Cromo  e suoi composti mg/Kg   NR EPA 3051A 2007 + EPA 

6010C 2007 



 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

NR= non valutabile per valore inferiore al limite di rivelabilità del metodo 
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Cromo VI e i 
suoi composti 

 

 
 
 
 
 

mg/Kg 

O; R9 1000 (H6-H7- 

H11) 
NR  

 
 
 
 
EPA 3051A 2007 + EPA 

6010C 2007 

Carc. Cat. 1; R45 10000 (H8) 
Muta. Cat. 3; R46 25000 (H14) 
Repr. Cat. 3; R62 50000 (H10) 
T+; R26 

 
T; R24/25-48/23 

 
C; R35  
N; R50/53 

 
R42/43 

 
 

 
Mercurio e i suoi 

composti 

 
 

mg/Kg 

Repr. Cat: 2; R61 1000 (H6) NR  

 
EPA 3051A 2007 + EPA 
6010C 2007 

T+; R26 5000 (H10) 
T; R48/23 25000 (H14) 
N; R50/53  

 
 
 

 
Nichel e i suoi composti 

 
 
 

 
mg/Kg 

Carc. Cat. 1; R49 1000 (H6-H7) NR  
 
 
 
EPA 3051A 2007 + EPA 

6010C 2007 

Muta. Cat. 3; R68 5000 (H10) 
Repr. Cat. 2; R61 10000 (H11) 
T; R48/23 25000(H14) 
Xn; R20/22 200000 (H4) 
Xi; R38  

 
R42/43  

 
N; R50/53  

 

 
Piombo e i suoi 
composti 

 

 
 

mg/Kg 

Carc. Cat. 3; R40 5000 (H10) NR  

 
EPA 3051A 2007 + EPA 

6010C 2007 

Repr. Cat. 1; R61 10000 (H7) 
Repr. Cat 3; R62 25000 (H14) 
R33  
N; R50/53  

 
Rame e i suoi composti 

 
mg/Kg 

 
Xn; R22 25000 (H14) NR  

EPA 3051A 2007 + EPA 
6010C 2007  

Xi; R36/38 200000 (H4) 
 
N; R50/53 250000 (H5) 

 
Selenio e i suoi 
composti 

 
mg/Kg 

T; R23/25 25000 (H14) NR  
EPA 3051A 2007 + EPA 

6010C 2007 R33 30000 (H6) 
N; R50/53  

 

Stagno e i suoi composti 
 

mg/Kg 
C; R34 50000 (H8) NR EPA 3051A 2007 + EPA 

6010C 2007 R52/53  
 
 
Tallio e i suoi composti 

 
 

mg/Kg 

T+; R28 1000 (H6) NR  

 
EPA 3051A 2007 + EPA 

6010C 2007 
T; R48/25 250000 (H14) 
Xi; R38 200000 (H4) 

N; R51/53  



 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

NR= non valutabile per valore inferiore al limite di rivelabilità del metodo 

 

Il presente rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta da parte del 

responsabile della sua emissione. 
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Vanadio e i suoi 
composti 

 

 
mg/Kg 

Muta. Cat. 3; R68 10000 (H11) NR  

 
CNR-IRSA V.3 Q.64  10 

Repr. Cat. 3; R63 30000 (H6) 

T; R48/23 

 

 

 

 

50000 (H10) 

Xn; R20/22 200000 (H4) 
Xi; R37 250000 (H14) 
N; R51/53  

 
Zinco e i suoi composti 

 
mg/Kg 

C; R34 25000 (H14) 154 

 

 
EPA 3051A 2007 + EPA 

6010C 2007 
Xn; R22 50000 (H8) 
N; R50/53 250000 (H5) 

IDROCARBURI - MARKERS DI CANCEROGENICITA' - SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE 
Idrocarburi leggeri 

C<10 e aromatici 
mg/Kg  

N;R50/53 
 
25000 (H14) 

NR  
EPA 5021A+EPA 8015D 

 

 
Cumene 

 

 
mg/Kg 

 
R10 200000 (H4)   

 
EPA 5021A+EPA 8015D 

 
Xm; R64- 

250000(H5- 
H14) 

 

 
X1 R37-  NR 

 
N; R51/53   

Dipentene mg/Kg  
R10 - X1 R38- R43- N; R50/53 

25000 (H14) 
200000 (H4) 

NR  
EPA 5021A+EPA 8015D 

Idrocarburi pesanti 

C>10 
mg/Kg  

N; R51/53 
 

250000 (H14) 
378  

UNI EN 14039 
Benzene mg/Kg  

F; R11- Carc cat 1; R45- Mut. Cat2 

R46- - T; R4823/24/25- Xn; R65- Xi; 
R36/38 

 

1000 (H7-H11) 
30000 (H6) 
200000 (H4) 

NR  

 
EPA 5021+ EPA 8021B 

Benzo (a) antracene mg/Kg  
Carc. Cat 2; R45- Muta. Cat 2 R46- 

Repr Cat 2; R60-61- R43- N; 
R50/53 

 

250 (H14) 
1000 (H7-H11) 
5000 (H10) 

NR  
EPA 3540C+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

Benzo (a) pirene mg/Kg  

 
Carc. Cat 2; R45- Muta. Cat 2 R46- 

Repr Cat 2; R60-61- R43- N; 
R50/53 

 

100 (H7) 1000 
(H11) 5000 
(H10) 25000 
(H14) 

NR  

 
EPA 3540C+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

Benzo (b) fluorantene mg/Kg  
Carc. Cat 2; R45- N; R50/53 

1000 (H7) 
25000 (H14) 

NR 
EPA 3540C+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

Benzo (e) pirene mg/Kg  
Carc. Cat 2; R45- N; R50/53 

1000 (H7) 
25000 (H14) 

NR 
EPA 3540C+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

Benzo (J) Fluorantene mg/Kg  
Carc. Cat 2; R45- N; R50/53 

1000 (H7) 
25000 (H14) 

NR 
EPA 3540C+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

Benzo (K) Fluorantene mg/Kg  
Carc. Cat 2; R45- N; R50/53 

1000 (H7) 
25000 (H14) 

NR 
EPA 3540C+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

Crisene mg/Kg  

 
Carc. Cat 2; Muta Cat3; R68 - N; 

R50/53 

 

1000( H7) 
10000 (H11) 
25000 (H14) 

NR  
EPA 3540C+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 



 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

NR= non valutabile per valore inferiore al limite di rivelabilità del metodo 
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Dibenzo (a,h) antracene mg/Kg  

Carc. Cat 2; R45- N; R50/53 
1000 (H7) 
25000 (H14) 

NR 
EPA 3540C+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

Naftalene mg/Kg  

 
Carc. Cat 3; R40- Xn, R22- N; 

R50/53 

 

1000 (H7) 
25000 (H14) 
250000 (H5) 

NR  
EPA 3540C+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

SOLVENTI CLORURATI 
Diclorometano mg/Kg Carc. Cat 3 R40 10000 (H7) NR EPA 5021+ EPA 8260B 
Triclorometano mg/Kg Xn; R22-48/20/22- Xi; R39- Carc,. 

Cat 3; R40 10000 (H7); 

50000 (H5) 

200000 (H14) 

NR EPA 5021+ EPA 8260B 

Cloruro di Vinile mg/Kg   NR EPA 5021+ EPA 8260B 
1,2-Dicloroetano mg/Kg F; R11- Carc cat2; R45- Xn; R22- 

Xi; R26/27/28 1000 (H7); 

200000 (H4) 

250000 (H5) 

NR EPA 5021+ EPA 8260B 

1,1 Dicloroetilene mg/Kg   NR EPA 5021+ EPA 8260B 
Tricloroetilene mg/Kg Carc. Cat. 2; R45- Muta. Cat 3 R68- 

R67- X1 R36/38- R62-53 10000 (H7); 

10000 (H11) 
250000 (H14) 

NR EPA 5021+ EPA 8260B 

Tetracloroetilene (PCE) mg/Kg Carc. Cat 3 R40- N; 51-53 10000 (H7); 

250000 (H14) 
NR EPA 5021+ EPA 8260B 

1,1-Dicloroetano mg/Kg   NR EPA 5021+ EPA 8260B 
1,2-Dicloroetilene mg/Kg   NR EPA 5021+ EPA 8260B 
1,2-Dicloropropano mg/Kg F; R11- Xn- R22 R23 250000 (H5) NR EPA 5021+ EPA 8260B 
1,1,2-Tricloroetano mg/Kg Carc. Cat 3 R40. Xn R21/22/23- R66 10000 (H7) 

250000 (H5) 
NR EPA 5021+ EPA 8260B 

1,2,3-Tricloropropano mg/Kg Carc. Cat 2 R45- Repr. Cat. 2 R60- 

Xn R 20/21/22 1000 (H7) 

50000 (H10) 

250000 (H5) 

NR EPA 5021+ EPA 8260B 

1,1,2,2-Tetracloroetano mg/Kg T+; R26/27- N (R51/53) 10000 (H7); 

250000 (H14) 
NR EPA 5021+ EPA 8260B 

1,1,1-Tricloroetano mg/Kg XN R20- N; R59 250000 (H5) NR EPA 5021+ EPA 8260B 
Tetracloruro di carbonio mg/Kg Carc. Car. 3 R40- T; 

R23/23/24/25/48- N; R59- R52/53 10000 (H7) 

30000 (H6) 
NR EPA 5021+ EPA 8260B 

2-2'- Dicloroetiletere mg/Kg Carc. Cat 3 R40- T+ R26/27/28 1000 (H6) 

10000 (H7) 
NR EPA 5021+ EPA 8260B 

Esacloroetano mg/Kg   NR 
EPA 3540C+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

Tribromometano 

(bromoformio) 
mg/Kg  1000 NR EPA 5021+ EPA 8260B 

1,2-Dibromoetano mg/Kg  1000 NR EPA 5021+ EPA 8260B 
Dibromoclorometano mg/Kg  1000 NR EPA 5021+ EPA 8260B 
Bromodiclorometano mg/Kg  1000 NR EPA 5021+ EPA 8260B 

1,2 diclorobenzene mg/Kg  

 
 
Xn; r22- Xi R36/37/38;- N; R50/53 

 

25000 (H14) 
50000 (H5) 
200000 (H4) 

NR EPA 5021+ EPA 8260B 



 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

NR= non valutabile per valore inferiore al limite di rivelabilità del metodo 

 

Il presente rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta da parte del 

responsabile della sua emissione. 
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1,4 Diclorobenzene mg/Kg  

 
 
Carc. Cat 3 R40- Xi R36- N; R50/53 

 

10000 (H7) 
25000 (H14) 
250000 )H5) 

NR EPA 5021+ EPA 8260B 

1,3 Diclorobenzene mg/Kg   NR EPA 5021+ EPA 8260B 
benzene 1,2,4 tricloro mg/Kg   NR 

EPA 3540C+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

Benzeneesacloro mg/Kg   NR 
EPA 3540C+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

Esacloroetano mg/Kg   NR 
EPA 3540C+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

Esaclorobutadiene mg/Kg   NR 
EPA 3540C+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

Esaclorociclopentadiene mg/Kg   NR 
EPA 3540C+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

SOLVENTI ORGANICI AROMATICI 
Toluene mg/Kg F; R11 Repr Cat. 3 R63- Xn 

R48/2/65- Xi R38- R67 
50000 (H10) 

200000 (H4) 

250000 (H5) 

NR EPA 5021+ EPA 8260B 

Clorobenzene mg/Kg   NR EPA 5021+ EPA 8260B 
Etilbenzene mg/Kg F; R11- Xn; R20 250000 (H5) NR EPA 5021+ EPA 8260B 
Xileni (o+m+p) mg/Kg R10- Xn r20/21- Xi R38 200000 (H4) 

250000 (H5) 
NR EPA 5021+ EPA 8260B 

FENOLI 
Fenolo mg/Kg  10000 NR EPA 5021+ EPA 8260B 
2-clorofenolo mg/Kg  250000 NR EPA 5021+ EPA 8260B 
2-metilfenolo mg/Kg  30000 NR EPA 5021+ EPA 8260B 
4-metilfenolo mg/Kg  30000 NR EPA 5021+ EPA 8260B 
2-nirofenolo mg/Kg  25000 NR EPA 5021+ EPA 8260B 
2,4dimetilfenolo mg/Kg  25000 NR EPA 5021+ EPA 8260B 
2,4 diclorofenolo mg/Kg  25000 NR EPA 5021+ EPA 8260B 
4-cloro-3-metilfenolo mg/Kg  30000 NR EPA 5021+ EPA 8260B 
2,4,6 triclorofenolo mg/Kg  2500 NR EPA 5021+ EPA 8260B 
2,4,5 triclorofenolo mg/Kg  2500 NR EPA 5021+ EPA 8260B 

ORGANO CLORURATI PERSISTENTI 
Aldrin mg/Kg  10000 NR 

EPA 3550B+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

Clordamo mg/Kg  10000 NR 
EPA 3550B+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

Clordecone mg/Kg  10000 NR 
EPA 3550B+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

DDT e suoi isomeri, mg/Kg  10000 NR 
EPA 3550B+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

Dieldrin mg/Kg  1000 NR 
EPA 3550B+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 



 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

NR= non valutabile per valore inferiore al limite di rivelabilità del metodo 

 

Il presente rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta da parte del 
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Endrin mg/Kg  10000 NR 

EPA 3550B+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

Eptacloro epossido mg/Kg  10000 NR 
EPA 3550B+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

HCH- alfa mg/Kg  10000 NR 
EPA 3550B+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

HCH-Beta mg/Kg  NR 
EPA 3550B+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

HCH- delta mg/Kg  NR 
EPA 3550B+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

Lindano mg/Kg  1000 NR 
EPA 3550B+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

Mirex mg/Kg  10000 NR 
EPA 3550B+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

Toxafene mg/Kg  10000 NR 
EPA 3550B+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

ALTRI PESTICIDI CLORURATI 
alfa-Endosulfan mg/Kg  10000 NR 

EPA 3550B+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

beta-Endosulfan mg/Kg  10000 NR 
EPA 3550B+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

Endosulfan solfato mg/Kg  10000 NR 
EPA 3550B+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

Endrin chetone mg/Kg  10000 NR 
EPA 3550B+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

Metoxycloro mg/Kg   NR  
PESTICIDI FOSFORATI 

O,O,O-Triethyl 
thiophosphate 

mg/Kg  10000 NR 
EPA 3550B+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

 
Thionazin 

mg/Kg  10000 NR 
EPA 3550B+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

 
Sulfotep 

mg/Kg  10000 NR 
EPA 3550B+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

 
Phorate 

mg/Kg  10000 NR 
EPA 3550B+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

 
Dimethoate 

mg/Kg  10000 NR 
EPA 3550B+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

 
Disulfoton 

mg/Kg  10000 NR EPA 3550B+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

Methyl parathion mg/Kg  10000 NR 
EPA 3550B+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

Aminoparathion mg/Kg  10000 NR 
EPA 3550B+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

Parathion mg/Kg  10000 NR 
EPA 3550B+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

Famphur mg/Kg  10000 NR 
EPA 3550B+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 



 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

NR= non valutabile per valore inferiore al limite di rivelabilità del metodo 

 

Il presente rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta da parte del 

responsabile della sua emissione. 
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ALTRI IPA 

2-metilnaftalene mg/Kg  
Carc. Cat 2; R45- N; R50/53 

1000 (H7) 
25000 (H14) 

NR 
EPA 3550B+ EPA 

3640A+ EPA 8270D 
2-cloronaftalene mg/Kg  

Carc. Cat 2; R45- N; R50/53 
1000 (H7) 
25000 (H14) 

NR 
EPA 3550B+ EPA 

3640A+ EPA 8270D 
Acenaphtylene mg/Kg  

Carc. Cat 2; R45- N; R50/53 
1000 (H7) 
25000 (H14) 

NR 
EPA 3550B+ EPA 

3640A+ EPA 8270D 
Acenaphtene mg/Kg Carc. Cat 2; R45- N; R50/53 

1000 (H7) 
25000 (H14) 

NR 
EPA 3550B+ EPA 

3640A+ EPA 8270D 
Fluorene mg/Kg  

Carc. Cat 2; R45- N; R50/53 
1000 (H7) 
25000 (H14) 

NR 
EPA 3550B+ EPA 

3640A+ EPA 8270D 
Fenantrene mg/Kg  

Carc. Cat 2; R45- N; R50/53 
1000 (H7) 
25000 (H14) 

NR 
EPA 3550B+ EPA 

3640A+ EPA 8270D 
Antracene mg/Kg  

Carc. Cat 2; R45- N; R50/53 
1000 (H7) 
25000 (H14) 

NR 
EPA 3550B+ EPA 

3640A+ EPA 8270D 
Fluorantene mg/Kg  

Carc. Cat 2; R45- N; R50/53 
1000 (H7) 
25000 (H14) 

NR 
EPA 3550B+ EPA 

3640A+ EPA 8270D 
Pirene mg/Kg  

Carc. Cat 2; R45- N; R50/53 
1000 (H7) 
25000 (H14) 

NR 
EPA 3550B+ EPA 

3640A+ EPA 8270D 
Indeno(1,2,3-cd)Pyrene mg/Kg  

Carc. Cat 2; R45- N; R50/53 
1000 (H7) 
25000 (H14) 

NR 
EPA 3550B+ EPA 

3640A+ EPA 8270D 
Benzo(ghi)perylene mg/Kg  

Carc. Cat 2; R45- N; R50/53 
1000 (H7) 
25000 (H14) 

NR 
EPA 3550B+ EPA 

3640A+ EPA 8270D 
PCB 

Congeneri    significativi 
da    un    punto    di 
vista  igienico- sanitario: 
28, 52, 95, 99,101, 110, 

128, 138, 146, 149, 

151, 153, 170, 177, 
180, 183, 187 

mg/Kg 

SOMMATORIA 
H6 50 NR  

 
Congeneri individuati 
dall'OMS come "dioxin 
like": 77, 81, 105, 114, 
118, 123, 126, 156, 157, 
167, 169, 189 

mg/Kg 

SOMMATORIA 
H6 50 NR  

NITROBENZENI 

 
Nitrobenzene 

mg/Kg  10000 NR 
EPA 3550B+ EPA 

3640A+ EPA 8270D 

 
2,4 dinitrotoluene 

mg/Kg   NR 
EPA 3550B+ EPA 

3640A+ EPA 8270D 

 
2,6 dinitrotoluene 

mg/Kg   NR 
EPA 3550B+ EPA 

3640A+ EPA 8270D 

AMMINE 
N-nitrosodi-n- 
propilamina 

mg/Kg   NR 
EPA 3550B+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 



 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

NR= non valutabile per valore inferiore al limite di rivelabilità del metodo 

 

Il presente rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta da parte del 
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4-cloroanilina 

mg/Kg   
1000 

NR 
EPA 3550B+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

 
2-nitroanilina 

mg/Kg   NR 
EPA 3550B+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

 
3-nitroanilina 

mg/Kg   NR 
EPA 3550B+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

 
4-nitroanilina 

mg/Kg   NR 
EPA 3550B+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

 
Carbazolo 

mg/Kg   NR 
EPA 3550B+ EPA 
3640A+ EPA 8270D 

* D.Lgs. 205 del 03/12/10 - Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del parlamento Europeo e del Consiglio 
del 19/11/08 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive 

 

 

Tipologia analisi:  Decreto Settembre 2010 

 

AMMISSIBILITA’ IN 
DISCARICA 

    

Parametro Unità di misura Concentrazione 
limite 

discariche per 

rifiuti non 
pericolosi 

Valore 
riscontrato 

Metodo di 
analisi 

 

 
PCB 

 

 
mg/Kg 

 

 
10 

NR CNR-IRSA 
V.3 Q.64 

24b 
 
Sostanza secca 

 
% 

 
> 25 

87 UNI EN 
14346 

 

 

-DIOSSINE E FURANI 

Assenti per natura ed origine del campione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

NR= non valutabile per valore inferiore al limite di rivelabilità del metodo 

 

Il presente rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta da parte del 

responsabile della sua emissione. 
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 Prove sull’eluato da test di cessione ex D.M. 27 settembre 2010 

IDENTIFICAZIONE  

DELLA PROVA 

UNITA’ 

DI 

MISURA 

RISULTATO 

 

VALORI LIMITE 
Tab. 5 D.M. 27 settembre 

2010 

LIMITE DI Rilevabilità METODO DI PROVA 

Arsenico  mg/L NR 0,2 0,001 
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 

17294-2:2005 

Bario   mg/L NR 10 0,01 
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 

17294-2:2005 

Cadmio  mg/L NR 0,1 0,02 
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 

17294-2:2005 

Cromo totale  mg/L 0,04 1 0,01 
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 

17294-2:2005 

Rame  mg/L 0,005 5 0,001 
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 

17294-2:2005 

Mercurio   mg/L NR 0,02 0,0001 
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 

17294-2:2005 

Molibdeno  mg/L NR 1 0,01 
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 

17294-2:2005 

Nichel  mg/L NR 1 0,001 
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 

17294-2:2005 

Piombo  mg/L NR 1 0,001 
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 

17294-2:2005 

Antimonio  mg/L NR 0,07 0,0005 
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 

17294-2:2005 

Selenio  mg/L NR 0,05 0,001 
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 

17294-2:2005 

Zinco mg/L 0,14 5 0,01 
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 

17294-2:2005 

Cloruri  mg/L 32 2.500 1 
UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR 

IRSA 4020 Man 29 2003 

Fluoruri  mg/L 0,5 15 0,2 
UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR 

IRSA 4020 Man 29 2003 

Solfati mg/L 89 5.000 1 
UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR 

IRSA 4020 Man 29 2003 

DOC mg/L 
NON PREVISTO 

PER CER 190801 
100  UNI EN 1484 

TDS mg/L 830 10000  
UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR 

IRSA 2090 Man 29 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

NR= non valutabile per valore inferiore al limite di rivelabilità del metodo 

 

Il presente rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto, anche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta da parte del 

responsabile della sua emissione. 
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Con riferimento a: 

 ciclo, tipologia e provenienza del rifiuto; 

 esito delle risultanze analitiche; 

 D. Lgs. 152/06 e smi; 

 Decisione CE 2000/532e smi; 

 D.M. 5 febbraio 1998 e smi. 

 

Considerato che 

 i parametri analizzati sono stati scelti dal produttore del rifiuto in base alle informazioni sul ciclo produttivo di 

provenienza 

 

In ottemperanza 

• a quanto dettato dalla Normativa sulla nuova classificazione dei rifiuti in vigore dal 1° Giugno 2015, 

Direttiva UE  2014/955, Regolamento 1342/2014/UE e Regolamento 1357/2014/UE 

 

Il rifiuto in esame è classificato come rifiuto speciale NON pericoloso  

 

 

CER 190801 - VAGLIO 

 

 

 

 

 

 

L’analista- Biologa  

Dott.ssa Alessandra Bommarito 

N iscrizione ordine 063817 

Provincia di Palermo 
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